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Saab 9-3 ePower – Prestanda

� Topphastighet > 150 km/h
� 135 kW / 360 Nm elektrisk motor
� Acceleration 0-100 <10 sek
� Acceleration 80 – 120 < 6 sek
� Räckvidd ca 200 km NEDC
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� Batterikapacitet 35,5 kWh
� Batteriladdning 230V 1-fas 16 eller 10A, ca 10 timmar från tomt 

batteri
� Krocksäkerhet och säkerhetssystem såsom ABS, TCS, ESP är på 

samma nivå som dagens Saab 9-3
� Avancerad konstruktion och funktionalitet för högspänningssäkerhet
� Kupévärme utan att tappa räckvidd



En riktig Saab ?

Inga kompromisser:
� Skandinavisk design
�

Accelerationsprestanda
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En riktig Saab !!

Accelerationsprestanda
� Klarar nordiskt klimat
� Förarmiljö
� Säkerhet
� Bagagerum
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Back-up
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Saab 9-3 ePower – Förargränssnitt

Ny design på instrumentpanel med fokus att lära kunden att köra mer effektivt. 
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Saab 9-3 ePower – Systemöversikt
Högspänningskomponenter
� Motor, Inverter
� Laddare, DC/DC-omvandlare
� AC-kompressor,  PTC värmare
� Battery
Andra nya system
� Batteriklimatisateringsenhet
� Elektrisk vakuumpump
� Elektrisk parkingsbroms
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Nya kontrollsystem
� Electric Vehicle Control Module
� Battery Monitoring Control 

Module
� Plug-In Charging Control Module
� Conversion module

� Elektrisk parkingsbroms
� Värmare med tank
� Kylsystem (framdrift/laddning)
� Enväxlad transmission



Batteri: Luftkylt 35,5 kWh med avancerad 
säkerhetsfunktionalitet
Levererar tillräckligt med kraft att tillgodose 
motorns effekt på 135 kW

Saab 9-3 ePower – RESS
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*RESS Rechargeable Energy Storage System



Transmission: Framtagen på 6 månader med mycket goda NVH- och 
verkningsgradsegenskaper (utväxling 6.35)
� Hög användning av beräkning och simulering.
� Låg kostnad med återanvändning av verktyg och artiklar.

Motor/ Kraftelektronik:
UQM levererar en uppgraderad variant på 135kW (tidigare 100kW) för 

Saab 9-3 ePower – Drivlina
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UQM levererar en uppgraderad variant på 135kW (tidigare 100kW) för 
att möta prestandakraven.

Styrdon & SW: Konverterat Trionic 8 SW till elbils-SW och integrerat den i EVCM (Electric 
Vehicle Control Module). Helt ny mjukvara på extremt kort tid!
� Utvecklat helt nya elbils-algoritmer / funktioner med helt ny utvecklingsprocess/verktyg.
� Tagit fram gränssnittsspecifikationer för elbil.
� Satt upp en HIL-testrigg för elbil och utvecklat helt nya testmetoder.



Ny Golvkonsol.
Elektrisk Handbroms.
Ingen inskränkning i 
bagageutrymmet

Saab 9-3 ePower – Kaross & Interiör
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Modifierad Kaross: Framtagen på 6 
månader med mycket goda kaross 
egenskaper.

Karossen är utvecklad främst genom 
simulering men också validerad i prov.                    


